Для соединения между  2-мя GSM модемами необходимо:

1. SIM — карты с подключенной услугой CSD, ели она не подключена предача данных НЕВОЗМОЖНА, на команду atd89xxxxxxxxx, будет выдаваться ошибка NO CARRIER (нет несущей). Без подключения данной услуги возможен прием  SMS, с телефонов сотовых операторов (между модемами не возможен), голосовое соединение  atd89xxxxxxxxx; .

2. Сконфигурировать  GSM модемы:

Настройка удаленного модема

AT&FE0V0&D0X0S0=1+IPR=9600\Q3&W

AT&F   Загрузка в оперативную память заводского шаблона установок F0

ATE0  Выключение эха

ATV0  Результирующий код отображается в виде цифр

AT&D0  Подавление DTR. Модем работает так, как если бы сигнал цепи DTR всегда

находился в активном состоянии (ON);

ATX0 Установка содержания и вида результирующих кодов (OK, CONNECT, RING, NO

CARRIER, ERROR);

ATS0=1 Количество звонков до ответа в режиме автоответа

AT+IPR=9600  скорость передачи

AT\Q3 управление потоком данных аппаратное

AT&W Запись текущих установок в энергонезависимую память модема

AT^SMSO - выключаем модем 

Настройка местного модема

AT&FL1E0V1&D2X4+IPR=9600\Q3

AT&F – Загрузка в оперативную память заводского шаблона установок F0;

ATFL1 – низкий уровень громкости громкоговорителя;

ATE0 – Выключение эха;

ATV1 – Результирующий код отображается в виде слов;

AT&D2 – нормальная работа DTR. Компьютер должен установить сигнал DTR в ON, иначе

модем не будет принимать команды;

ATX4 – Установка содержания и вида результирующих кодов;

AT+IPR=9600

AT\Q3 управление потоком данных аппаратное

AT&W Запись текущих установок в энергонезависимую память модема

AT^SMSO - выключаем модем  

log удаленного модема

ACTIVE PROFILE:

E0 Q0 V0 X0 &C1 &D0 &S0 \Q3

S0:001 S3:013 S4:010 S5:008 S6:000 S7:060 S8:000 S10:002 S18:000

+CBST: 7,0,1

+CRLP: 61,61,78,6

+CR: 0

+FCLASS: 0

+CRC: 0

+CMGF: 0

+CNMI: 0,0,0,0,1

+ILRR: 0

+IPR: 9600

+CMEE: 0

^SMGO: 0,0

+CSMS: 0,1,1,1

^SACM: 0,"000000","000000"

^SCKS: 0,1

^SSET: 0

+CREG: 0,2

+CLIP: 0,2

+CAOC: 0

+COPS: 0

+CGSMS: 3

0

log местного модема

ACTIVE PROFILE:               

E0 Q0 V1 X4 &C1 &D2 &S0 \Q3                           

S0:000 S3:013 S4:010 S5:008 S6:000 S7:060 S8:000 S10:002 S18:000

+CBST: 7,0,1

+CRLP: 61,61,78,6

+CR: 0

+FCLASS: 0

+CRC: 0

+CMGF: 0

+CNMI: 0,0,0,0,1

+ILRR: 0

+IPR: 9600

+CMEE: 0

^SMGO: 0,0

+CSMS: 0,1,1,1

^SACM: 0,"000000","000000"

^SCKS: 0,1

^SSET: 0

+CREG: 0,2

+CLIP: 0,1

+CAOC: 0

+COPS: 0

+CGSMS: 3

OK
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