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Перевод: ADAM-5000 User’s Manual

ADAM – зарегистрированная торговая марка фирмы Advantech Co., Ltd.

Перевод защищен авторскими правами. Любое коммерческое использование этого документа или его части без согласия автора будет преследоваться по закону.

Все права на любые виды копий этого документа принадлежат отделу АСУ ТП цеха 127 ОАО “Химпром” в лице Александра Бурмистрова.

Набор команд модулей CPU (ADAM-5000)

	Синтаксис команды
	Название команды
	Описание команды

	%aannccff
	Установка конфигурации
	Установка скорости передачи и статуса контрольной суммы для указанного модуля CPU

	$aa2
	Чтение конфигурации
	Возвращает текущую конфигурацию указанного модуля CPU

	$aaM
	Чтение названия модуля
	Возвращает название указанного модуля CPU

	$aaF
	Чтение версии ПЗУ
	Возвращает версию программ ПЗУ для указанного модуля CPU

	$aaT
	Чтение типов модулей ввода/вывода
	Возвращает типы модулей ввода/вывода, установленных в слотах указанного модуля CPU

	$aa5
	Чтение статуса сброса
	Возвращает состояние флага сброса для указанного модуля CPU

	$aaE
	Диагностика
	Получение информации об ошибках в модулях, находящихся в слотах указанного модуля CPU


%aannccff
Имя

Установка конфигурации

Описание
Установка скорости передачи и статуса контрольной суммы для указанного

                        модуля CPU
Синтаксис
%aannccff(cr)


% – разделительный символ


aa – двух символьный шестнадцатеричный адрес модуля CPU,  который  нужно  сконфигурировать  (диапазон  изменения  от  “00”  до  “FF”)

Примечание переводчика: сетевой адрес для модулей CPU выставляется в диапазоне от 00h до FFh с помощь переключателей на корпусе модуля.


nn – два шестнадцатеричных символа, зарезервированы, должны быть равны “00”


cc – код в виде двух шестнадцатеричных символов, указывающий скорость обмена (смотри ниже таблицу).


ff – управляющий байт, отвечающий за формирование контрольной суммы. Два шестнадцатеричных символа. Символы интерпретируются как один байт (от каждого символа используются только младшие четыре бита). Когда установлен шестой бит, происходит формирование контрольной суммы. Остальные биты должны быть сброшены.


cr – завершающий символ, возврат каретки (0Dh)

Ответы
!aa(cr) – если команда правильная



?aa(cr) – если обнаружен неправильный параметр, или если вывод INIT* не был заземлен при попытке изменить скорость обмена или состояние контрольной суммы. Если модуля с указанным адресом нет в сети, или модуль обнаружил синтаксическую или коммуникационную ошибку, то ответ отсутствует.



! – это разделительный символ ответа на корректную команду



? – это разделительный символ ответа на некорректную команду

Пример
Команда:
%23000A40(cr)


Ответ:

!23(cr)
Здесь ADAM-5000 с адресом 23h конфигурируется для скорости обмена         115,2 Kbps с формированием контрольной суммы.

Примечание: Нужно ожидать семь секунд, чтобы новая конфигурация стала действовать, прежде чем посылать новую команду для этого модуля. Перед изменением скорости передачи или состояния проверки и генерации контрольной суммы вывод INIT* модуля CPU должен быть заземлен.

Коды  скоростей  обмена  для  ADAM-5000
	Код  скорости (hex-символы)
	Скорость  обмена

	“03”
	1200  бод

	“04”
	2400 бод

	“05”
	4800  бод

	“06”
	9600 бод

	“07”
	19,2  Кбод

	“08”
	38,4 Кбод

	“09”
	57,6 Кбод

	“0A”
	115,2 Кбод


$aa2

Имя

Чтение конфигурации

Описание
Возвращает текущую конфигурацию указанного модуля CPU
Синтаксис
$aa2(cr)


$ – разделительный символ 

aa – адрес модуля CPU


2 – код команды на чтение конфигурации
Ответы
!aaccff(cr) – если команда правильная


?aa(cr) – если команда неправильная

Пример
Команда:
$452(cr)


Ответ:

!450600(cr)

Ответ показывает, что модуль CPU с адресом 45h сконфигурирован на скорость обмена 9600 бод без проверки и генерации контрольной суммы.

$aaM
Имя

Чтение названия модуля

Описание
Возвращает название указанного модуля CPU
Синтаксис
$aaM(cr)


$ – разделительный символ 

aa – адрес модуля CPU


M – код команды на чтение названия модуля
Ответы
!aa5000(cr) – если команда правильная


?aa(cr) – если команда неправильная

Пример
Команда:
$15M(cr)


Ответ:

!155000(cr)
(5000 – имя модуля)

$aaF
Имя

Чтение версии ПЗУ

Описание
Возвращает версию программ ПЗУ для указанного модуля CPU
Синтаксис
$aaF(cr)


$ – разделительный символ

aa – адрес модуля CPU


F – код команды на чтение версии ПЗУ
Ответы
!aa(version)(cr) – если команда правильная


?aa(cr) – если команда неправильная

Пример
Команда:
$17F(cr)


Ответ:

!17A1.06(cr)
( Версия ПЗУ A1.06 )

$aaT
Имя

Чтение типов модулей ввода/вывода

Описание
Возвращает типы модулей ввода/вывода, установленных в слотах указанного модуля CPU
Синтаксис
$aaT(cr)


$ – разделительный символ
aa – адрес модуля CPU


T – код команды на чтение типов модулей ввода/вывода
Ответы
!aabbccddee(cr) – если команда правильная


?aa(cr) – если команда неправильная


bb, cc, dd, ee – типы модулей ввода/вывода, установленных соответственно в слотах с 0 по 3 модуля CPU.

Пример
Команда:
$12T(cr)


Ответ:

!1218245160(cr)

Ответ означает, что в модуле CPU в слоте 0 стоит модуль ADAM-5018, в слоте 1 – модуль ADAM-5024, в слоте 2 – модуль ADAM-5051,  в слоте 3 – модуль ADAM-5060.

$aa5

Имя

Чтение статуса сброса

Описание
Возвращает состояние флага сброса для указанного модуля CPU
Синтаксис
$aa5(cr)


$ – разделительный символ
aa – адрес модуля CPU


5 – код команды на чтение статуса сброса
Ответы
!aas(cr) – если команда правильная


?aa(cr) – если команда неправильная


s – флаг статуса, возвращаемый системой ADAM-5000. Если s = “1”, то система сбрасывалась с тех пор, как последний раз была послана команда на чтение статуса сброса. Если s = “0”, то система не сбрасывалась.

Пример
Команда:
$395(cr)


Ответ:

!391(cr)

Ответ означает, что модуль с адресом 39h сбрасывался или отключался с тех пор, как этому модулю последний раз была послана команда на чтение статуса сброса.

$aaE
Имя

Диагностика

Описание
Получение информации об ошибках в модулях, находящихся в слотах указанного модуля CPU
Синтаксис
$aaE(cr)


$ – разделительный символ
aa – адрес модуля CPU


E – код команды на диагностику
Ответы
!aabbccddee(cr) – если команда правильная


?aa(cr) – если команда неправильная


bb, cc, dd, ee – кода ошибок для модулей, установленных соответственно в слотах с 0 по 3 модуля CPU.

Пример
Команда:
$01E(cr)


Ответ:

!0100000001(cr)
Ответ означает, что у модуля аналогового ввода, находящегося в 3 слоте модуля CPU с адресом 01h, произошла ошибка калибровки диапазона.

Коды ошибок аналоговых модулей

	Код ошибки (hex-символы)
	Вид ошибки

	“00”
	Нет ошибок

	“01”
	Ошибка калибровки диапазона модуля ввода

	“02”
	Ошибка само калибровки модуля ввода

	“04”
	Ошибка калибровки нуля модуля ввода

	“08”
	Ошибка чтения данных модуля ввода

	“10”
	Ошибка чтения термопары

	“20”
	Ошибка чтения/записи EEPROM


Набор команд модулей аналогового ввода (ADAM-5017/5018)

	Синтаксис команды
	Название команды
	Описание команды

	$aaSiArrff
	Установка конфигурации
	Установка входного диапазона, формата данных и времени интегрирования для модуля в указанной системе ADAM-5000

	$aaSiB
	Чтение конфигурации
	Возвращает конфигурационные параметры для модуля в указанной системе ADAM-5000

	$aaSi5mm
	Включение/выключение каналов измерения
	Включает/выключает мультиплексирование для выбранных каналов модуля ввода в указанной системе ADAM-5000

	$aaSi6
	Чтение состояния каналов
	Возвращает состояние каналов мультиплексирования для модуля в указанной системе ADAM-5000

	#aaSi
	Чтение значений всех каналов ввода
	Возвращает значения всех измерительных каналов для модуля в указанной системе ADAM-5000

	#aaSiCj
	Чтение значения указанного канала ввода
	Возвращает значение выбранного измерительного канала для модуля в указанной системе ADAM-5000

	$aaSiER
	Инициализация данных EEPROM
	Инициализирует все данные EEPROM для калибровки модуля в указанной системе ADAM-5000

	$aaSi0
	Калибровка диапазона измерения
	Калибровка входного диапазона для модуля аналогового ввода в указанной системе ADAM-5000

	$aaSi1
	Калибровка  смещения  нуля
	Калибровка смещения нуля для модуля аналогового ввода в указанной системе ADAM-5000

	$aaSi3
	Чтение значения термопары (только для ADAM-5018)
	Возвращает значение в канале измерения термопары для модуля в указанной системе ADAM-5000

	$aaSi9shhhh
	Калибровка смещения нуля термопары (только для ADAM-5018)
	Калибровка смещения нуля в канале измерения термопары для модуля в указанной системе ADAM-5000


$aaSiArrff
Имя

Установка конфигурации

Описание
Установка входного диапазона, формата данных и времени интегрирования для модуля в указанной системе ADAM-5000

Синтаксис
$aaSiArrff(cr)


$ – разделительный символ


aa – двух символьный шестнадцатеричный адрес модуля CPU,  в слоте которого находится нужный модуль аналогового входа, который  нужно  сконфигурировать (диапазон изменения от “00” до “FF”)


Si – номер слота модуля CPU, в котором стоит нужный модуль аналогового ввода (диапазон изменения i – от “0” до “3”)


A – команда на установку конфигурации модуля аналогового ввода


rr – двух символьный шестнадцатеричный код входного диапазона (смотри приложение)


ff – два шестнадцатеричных символа, формирующие управляющий байт, кодирующий формат данных и время интегрирования. Символы интерпретируются как один байт (от каждого символа используются только младшие четыре бита).


cr – завершающий символ, возврат каретки (0Dh)

                                   Формат управляющего байта

	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0







Ответы
!aa(cr) – если команда правильная



?aa(cr) – если команда неправильная

Пример
Команда:
$35S3A0000(cr)


Ответ:

!35(cr)
Здесь аналоговый модуль в слоте 3 модуля ADAM-5000 с адресом 35h конфигурируется на входной диапазон (15mV, формат данных – в инженерных единицах, время интегрирования 50ms (сеть 60Hz).

Примечание: Нужно ожидать семь секунд, чтобы новая конфигурация стала действовать, прежде чем посылать новую команду для этого модуля.

$aaSiB
Имя

Чтение конфигурации

Описание
Возвращает конфигурационные параметры для модуля в указанной системе ADAM-5000

Синтаксис
$aaSiB(cr)

$ – разделительный символ
aa – адрес модуля CPU


Si – номер слота модуля CPU, в котором стоит нужный модуль аналогового ввода



B – код команды на чтение конфигурации
Ответы
!aarrff(cr) – если команда правильная


?aa(cr) – если команда неправильная


rr – двух символьный шестнадцатеричный код входного диапазона


ff – два шестнадцатеричных символа, формирующие управляющий байт, кодирующий формат данных и время интегрирования

Пример
Команда:
$26S1B(cr)


Ответ:

!260000(cr)

Ответ показывает, что модуль аналогового ввода  в слоте 1 модуля CPU с адресом 26h сконфигурирован на входной диапазон (15mV, формат данных – в инженерных единицах и время интегрирования 50ms (сеть 60Hz). 

$aaSi5mm
Имя

Включение/выключение каналов измерения

Описание
Включает/выключает мультиплексирование для выбранных каналов модуля ввода в указанной системе ADAM-5000

Синтаксис
$aaSi5mm(cr)

$ – разделительный символ
aa – адрес модуля CPU


Si – номер слота модуля CPU, в котором стоит нужный модуль аналогового ввода


5 – код команды на включение/выключение каналов измерения

mm – два шестнадцатеричных символа. Символы интерпретируются как один байт (от каждого символа используются только младшие четыре бита). Первые 4 бита задают статус каналов с 4 по 7, вторые 4 бита – статус каналов с 0 по 3. Значение бита, равное нулю, означает, что  соответствующий канал ввода отключен от мультиплексирования (не опрашивается).

Примечание: модуль ADAM-5018 имеет всего семь каналов ввода.

Ответы
!aa(cr) – если команда правильная


?aa(cr) – если команда неправильная

Пример
Команда:
$00S1581(cr)


Ответ:

!00(cr)

Эта команда, для модуля аналогового ввода, расположенного в слоте 1 модуля CPU с адресом 00h, включает каналы измерения 7 и 0, и выключает каналы 4, 5, 6, 1, 2 и 3.

$aaSi6

Имя

Чтение состояния каналов

Описание
Возвращает состояние каналов мультиплексирования для модуля в указанной системе ADAM-5000

Синтаксис
$aaSi6(cr)

$ – разделительный символ
aa – адрес модуля CPU


Si – номер слота модуля CPU, в котором стоит нужный модуль аналогового ввода

6 – код команды на чтение состояния каналов

Ответы
!aamm(cr) – если команда правильная


?aa(cr) – если команда неправильная

mm – два шестнадцатеричных символа. Символы интерпретируются как один байт (от каждого символа используются только младшие четыре бита). Первые 4 бита отображают статус каналов с 4 по 7, вторые 4 бита – статус каналов с 0 по 3. Значение бита, равное нулю, означает, что  соответствующий канал ввода отключен от мультиплексирования (не опрашивается).

Примечание: модуль ADAM-5018 имеет всего семь каналов ввода.

Пример
Команда:
$02S16(cr)


Ответ:

!02FF(cr)

Ответ означает, что в модуле ввода, расположенного в слоте 1 модуля CPU с адресом 02h, все измерительные каналы включены.

#aaSi
Имя

Чтение значений всех каналов ввода

Описание
Возвращает значения всех измерительных каналов для модуля в указанной системе ADAM-5000

Синтаксис
#aaSi(cr)

# – разделительный символ
aa – адрес модуля CPU
Si – номер слота модуля CPU, в котором стоит нужный модуль аналогового ввода

Ответы
>(data)(data)(data)(data)(data)(data)(data)(data)(cr) – если команда правильная

?aa(cr) – если команда неправильная

> – разделительный символ

(data) – входное значение канала измерения в инженерных единицах. Значения каналов показываются последовательно с 7 по 0. Если какое-либо значение (data) пустое (состоит из пробелов), то соответствующий измерительный канал отключен от мультиплексирования.

Пример
Команда:
#12S1(cr)


Ответ:

>+1.4567+1.4867+1.2345+1.4235+1.4567+1.4867+1.2345+1.4235(cr)

Команда запрашивает значения всех измерительных каналов модуля, расположенного в слоте 1 модуля CPU с адресом 12h.

#aaSiCj
Имя

Чтение значения указанного канала ввода

Описание
Возвращает значение выбранного измерительного канала для модуля в указанной системе ADAM-5000

Синтаксис
#aaSiCj(cr)

# – разделительный символ
aa – адрес модуля CPU
Si – номер слота модуля CPU, в котором стоит нужный модуль аналогового ввода

Cj – номер канала модуля ввода, значение которого запрашивается (диапазон изменения i – от “0” до “7”)

Ответы
>(data)(cr) – если команда правильная


?aa(cr) – если команда неправильная

> – разделительный символ

(data) – входное значение канала измерения в инженерных единицах. Если значение (data) пустое (состоит из пробелов), то запрашиваемый измерительный канал отключен от мультиплексирования.

Пример
Команда:
#22S2C2(cr)


Ответ:

>+1.4567(cr)

Команда запрашивает значение измерительного канала номер 2 модуля, расположенного в слоте 2 модуля CPU с адресом 22h.

$aaSiER
Имя

Инициализация данных EEPROM
Описание
Инициализирует все данные EEPROM для калибровки модуля в указанной системе ADAM-5000

Синтаксис
$aaSiER(cr)

$ – разделительный символ
aa – адрес модуля CPU
Si – номер слота модуля CPU, в котором стоит нужный модуль аналогового ввода

ER – код команды на инициализацию EEPROM
Ответы
!aa(cr) – если команда правильная


?aa(cr) – если команда неправильная

$aaSi0

Имя

Калибровка диапазона измерения

Описание
Калибровка входного диапазона для модуля аналогового ввода в указанной системе ADAM-5000

Синтаксис
$aaSi0(cr)

$ – разделительный символ
aa – адрес модуля CPU
Si – номер слота модуля CPU, в котором стоит нужный модуль аналогового ввода

0 – код команды на калибровку диапазона измерения

Ответы
!aa(cr) – если команда правильная


?aa(cr) – если команда неправильная


Примечание: Чтобы успешно калибровать входной диапазон модуля аналоговых входов, истинный калибрационный входной сигнал должен быть подан на модуль перед и в течении всего времени калибрования.

Более подробно о калибровке смотрите описание модулей серии ADAM-5000, часть 4, параграф 4.3.

$aaSi1

Имя

Калибровка  смещения  нуля

Описание
Калибровка смещения нуля для модуля аналогового ввода в указанной системе ADAM-5000

Синтаксис
$aaSi1(cr)

$ – разделительный символ
aa – адрес модуля CPU
Si – номер слота модуля CPU, в котором стоит нужный модуль аналогового ввода

1 – код команды на калибровку смещения нуля

Ответы
!aa(cr) – если команда правильная


?aa(cr) – если команда неправильная


Примечание: Чтобы успешно калибровать смещение нуля модуля аналоговых входов, истинный калибрационный входной сигнал должен быть подан на модуль перед и в течении всего времени калибрования.

Более подробно о калибровке смотрите описание модулей серии ADAM-5000, часть 4, параграф 4.3.

$aaSi3

Имя

Чтение значения термопары (только для ADAM-5018)

Описание
Возвращает значение в канале измерения термопары для модуля в указанной системе ADAM-5000

Синтаксис
$aaSi3(cr)

$ – разделительный символ
aa – адрес модуля CPU
Si – номер слота модуля CPU, в котором стоит нужный модуль аналогового ввода

3 – код команды на чтение значения термопары

Ответы
>(data)(cr) – если команда правильная


?aa(cr) – если команда неправильная

> – разделительный символ

(data) – входное значение канала измерения термопары. Данные передаются без значка градусов Цельсия, содержат знак “+” или “-”, пять десятичных цифр и фиксированную десятичную точку. Дискретность представления температуры равна 0.1(C.

Пример
Команда:
$09S13(cr)


Ответ:

>+0036.8(cr)

Ответ означает, что показания термопары для модуля, расположенного в слоте 1 модуля CPU с адресом 09h, равны 36.8(C.

$aaSi9shhhh
Имя

Калибровка смещения нуля термопары (только для ADAM-5018)

Описание
Калибровка смещения нуля в канале измерения термопары для модуля в указанной системе ADAM-5000

Синтаксис
$aaSi9shhhh(cr)

$ – разделительный символ
aa – адрес модуля CPU
Si – номер слота модуля CPU, в котором стоит нужный модуль аналогового ввода

9 – код команды на калибровку смещения нуля термопары

s – знак “+” или “-”, показывающий увеличение или уменьшение значения смещения нуля канала измерения термопары

hhhh – четыре шестнадцатеричных символа, показывающие величину изменения смещения нуля. Диапазон величины – от “0000” до “FFFF”. Цена деления – приблизительно 0.009(C.

Ответы
!aa(cr) – если команда правильная


?aa(cr) – если команда неправильная

Пример
Команда:
$07S29+0042(cr)


Ответ:

!07(cr)

Команда увеличивает смещение нуля термопары для модуля, расположенного в слоте 2 модуля CPU с адресом 07h, на значение, равное приблизительно 42h*0.009(C=66*0.009(C=36.8(C.

Примечание: Нужно ожидать две секунды, чтобы изменения вступили в силу, прежде чем посылать новую команду для этого модуля.

Набор команд сигнализации модулей аналогового ввода (ADAM-5017/5018)

	Синтаксис команды
	Название команды
	Описание команды

	$aaSiCjAhs
	Установка режима сигнализации
	Устанавливает для указанного канала ввода в адресуемой системе ADAM-5000 режим сигнализации о выходе сигнала за границу с фиксацией этого события или без фиксации

	$aaSiCjAh
	Чтение режима  сигнализации
	Возвращает для указанного канала ввода в адресуемой системе ADAM-5000 установленный режим сигнализации о выходе сигнала за границу

	$aaSiCjAhEs
	Включение/выключение сигнализации
	Включает/выключает для указанного канала ввода в адресуемой системе ADAM-5000 режим сигнализации о выходе сигнала за границу

	$aaSiCjCh
	Сброс фиксируемой сигнализации
	Сбрасывает для указанного канала ввода в адресуемой системе ADAM-5000 сигнализацию с зафиксированным событием о выходе сигнала за границу

	$aaSiCjAhCSkCn
	Установка сигнализирующей связи
	Связывает сигнализацию о выходе сигнала за границу в указанном канале аналогового ввода с указываемым каналом дискретного вывода в адресуемой системе ADAM-5000

	$aaSiCjRhC
	Чтение состояния сигнализирующей связи
	Возвращает состояние сигнализирующей связи для указанного канала ввода в адресуемой системе ADAM-5000

	$aaSiCjAhU(data)
	Установка пределов сигнализации
	Устанавливает значение верхнего/нижнего предела сигнализации о выходе сигнала за границу для указанного канала ввода в адресуемой системе ADAM-5000

	$aaSiCjRhU
	Чтение значений пределов сигнализации
	Возвращает значение верхнего/нижнего предела сигнализации о выходе сигнала за границу для указанного канала ввода в адресуемой системе ADAM-5000

	$aaSiCjS
	Чтение состояния сигнализации
	Возвращает состояние сигнализации о выходе сигнала за границу для указанного канала ввода в адресуемой системе ADAM-5000


$aaSiCjAhs
Имя

Установка режима сигнализации

Описание
Устанавливает для указанного канала ввода в адресуемой системе ADAM-5000 режим сигнализации о выходе сигнала за границу с фиксацией этого события или без фиксации

Синтаксис
$aaSiCjAhs(cr)

$ – разделительный символ
aa – адрес модуля CPU
Si – номер слота модуля CPU, в котором стоит нужный модуль аналогового ввода

Cj – номер канала аналогового ввода (диапазон изменения i – от “0” до “7”)

Ahs – код команды на установку режима сигнализации 

h – символ типа предела, для которого устанавливается режим: “H” – верхний (High) предел, “L” – нижний (Low) предел

s – символ устанавливаемого режима фиксирования: “M” – сигнализация без фиксации события выхода параметра за предел, “L” – сигнализация с фиксацией события выхода параметра за предел

Ответы
!aa(cr) – если команда правильная

Если команда ошибочна, то ответ отсутствует

Пример
Команда:
$03S0C1AHL(cr)


Ответ:

!03(cr)

Команда для канала 1 модуля аналогового ввода, расположенного в слоте 0 модуля CPU с адресом 03h, устанавливает при превышении верхнего предела сигнализацию с фиксацией события.

$aaSiCjAh
Имя

Чтение режима  сигнализации

Описание
Возвращает для указанного канала ввода в адресуемой системе ADAM-5000 установленный режим сигнализации о выходе сигнала за границу

Синтаксис
$aaSiCjAh(cr)

$ – разделительный символ
aa – адрес модуля CPU
Si – номер слота модуля CPU, в котором стоит нужный модуль аналогового ввода

Cj – номер канала аналогового ввода (диапазон изменения i – от “0” до “7”)

Ah – код команды на чтение режима  сигнализации

h – символ типа предела, для которого нужно получить режим сигнализации:   “H” – верхний (High) предел, “L” – нижний (Low) предел

Ответы
!aas(cr) – если команда правильная

Если команда ошибочна, то ответ отсутствует

s – символ установленного режима фиксирования: “M” – сигнализация без фиксации события выхода параметра за предел, “L” – сигнализация с фиксацией события выхода параметра за предел

Пример
Команда:
$03S0C1AL(cr)


Ответ:

!03M(cr)

Ответ означает, что для канала 1 модуля аналогового ввода, расположенного в слоте 0 модуля CPU с адресом 03h, установлена при превышении нижнего предела сигнализация без фиксации этого события.

$aaSiCjAhEs
Имя

Включение/выключение сигнализации

Описание
Включает/выключает для указанного канала ввода в адресуемой системе ADAM-5000 режим сигнализации о выходе сигнала за границу

Синтаксис
$aaSiCjAhEs(cr)

$ – разделительный символ
aa – адрес модуля CPU
Si – номер слота модуля CPU, в котором стоит нужный модуль аналогового ввода

Cj – номер канала аналогового ввода (диапазон изменения i – от “0” до “7”)

AhEs – код команды на включение/выключение сигнализации

h – символ типа предела, для которого включается/выключается сигнализация: “H” – верхний (High) предел, “L” – нижний (Low) предел

s – символ включения/выключения сигнализации: “E” – включение (Enable), “D” – выключение (Disable)

Ответы
!aa(cr) – если команда правильная

Если команда ошибочна, то ответ отсутствует

Пример
Команда:
$03S0C1ALEE(cr)


Ответ:

!03(cr)

Команда для канала 1 модуля аналогового ввода, расположенного в слоте 0 модуля CPU с адресом 03h, включает сигнализацию при превышении нижнего предела.

Примечание: Нужно ожидать две секунды, чтобы изменения вступили в силу, прежде чем посылать новую команду для этого модуля.

$aaSiCjCh
Имя

Сброс фиксируемой сигнализации

Описание
Сбрасывает для указанного канала ввода в адресуемой системе ADAM-5000 сигнализацию с зафиксированным событием о выходе сигнала за границу

Синтаксис
$aaSiCjCh(cr)

$ – разделительный символ
aa – адрес модуля CPU
Si – номер слота модуля CPU, в котором стоит нужный модуль аналогового ввода

Cj – номер канала аналогового ввода (диапазон изменения i – от “0” до “7”)

Ch – код команды на сброс фиксируемой сигнализации

h – символ типа предела, для которого сбрасывается сигнализация: “H” – верхний (High) предел, “L” – нижний (Low) предел

Ответы
!aa(cr) – если команда правильная

Если команда ошибочна, то ответ отсутствует

Пример
Команда:
$03S0C1CL(cr)


Ответ:

!03(cr)

Команда для канала 1 модуля аналогового ввода, расположенного в слоте 0 модуля CPU с адресом 03h, сбрасывает сигнализацию при превышении нижнего предела.

$aaSiCjAhCSkCn
Имя

Установка сигнализирующей связи

Описание
Связывает сигнализацию о выходе сигнала за границу в указанном канале аналогового ввода с указываемым каналом дискретного вывода в адресуемой системе ADAM-5000

Синтаксис
$aaSiCjAhCSkCn(cr)

$ – разделительный символ
aa – адрес модуля CPU
Si – номер слота модуля CPU, в котором стоит нужный модуль аналогового ввода

Cj – номер канала аналогового ввода (диапазон изменения i – от “0” до “7”)

AhC – код команды на установку сигнализирующей связи

h – символ типа предела, для которого устанавливается сигнализирующая связь: “H” – верхний (High) предел, “L” – нижний (Low) предел

SkCn – определяет слот k (изменяется от “0” до “3”) в пределах данного модуля CPU, в котором находится модуль дискретного вывода, и канал вывода n (изменяется от “0” до “F”) этого дискретного модуля. Связанный канал будет включен, если произойдет выход аналоговой величины за заданные границы. Для разрыва существующей сигнализирующей связи нужно передать эту команду с параметрами k и n, равными “*”.

Ответы
!aa(cr) – если команда правильная

Если команда ошибочна, то ответ отсутствует

Пример
Команда:
$03S0C1ALCS1C0(cr)


Ответ:

!03(cr)

Команда устанавливает сигнализирующую связь при превышении нижнего предела между каналом 1 модуля аналогового ввода, расположенного в слоте 0 модуля CPU с адресом 03h, и каналом 0 модуля дискретного вывода, располагающегося в слоте 1 это же модуля CPU.

$aaSiCjRhC
Имя

Чтение состояния сигнализирующей связи

Описание
Возвращает состояние сигнализирующей связи для указанного канала ввода в адресуемой системе ADAM-5000

Синтаксис
$aaSiCjRhC(cr)

$ – разделительный символ
aa – адрес модуля CPU
Si – номер слота модуля CPU, в котором стоит нужный модуль аналогового ввода

Cj – номер канала аналогового ввода (диапазон изменения i – от “0” до “7”)

RhC – код команды на чтение состояния сигнализирующей связи

h – символ типа предела, для которого нужно прочитать состояние сигнализирующей связи: “H” – верхний (High) предел, “L” – нижний (Low) предел

Ответы
!aaSkCn(cr) – если команда правильная

Если команда ошибочна, то ответ отсутствует


SkCn – определяет слот k (изменяется от “0” до “3”) в пределах данного модуля CPU, в котором находится модуль дискретного вывода, и канал вывода n (изменяется от “0” до “F”) этого дискретного модуля, с которым связан сигнализирующей связью запрашиваемый в команде предел канала аналогового входа. Если для запрашиваемого предела канала аналогового входа сигнализирующая связь не установлена, то параметры k и n будут равны “*”.

Пример
Команда:
$03S0C1RLC(cr)


Ответ:

!03S1C0(cr)

Ответ показывает, что установлена сигнализирующая связь при превышении нижнего предела  между каналом 1 модуля аналогового ввода, расположенного в слоте 0 модуля CPU с адресом 03h, и каналом 0 модуля дискретного вывода, располагающегося в слоте 1 это же модуля CPU.

$aaSiCjAhU(data)

Имя

Установка пределов сигнализации

Описание
Устанавливает значение верхнего/нижнего предела сигнализации о выходе сигнала за границу для указанного канала ввода в адресуемой системе ADAM-5000

Синтаксис
$aaSiCjAhU(data)(cr)

$ – разделительный символ
aa – адрес модуля CPU
Si – номер слота модуля CPU, в котором стоит нужный модуль аналогового ввода

Cj – номер канала аналогового ввода (диапазон изменения i – от “0” до “7”)

AhU – код команды на установку пределов сигнализации

h – символ типа предела, для которого нужно установить значение: “H” – верхний (High) предел, “L” – нижний (Low) предел

(data) – значение задаваемого предела в инженерных единицах

Ответы
!aa(cr) – если команда правильная

Если команда ошибочна, то ответ отсутствует

Пример
Команда:
$03S0C1AHU+080.00(cr)


Ответ:

!03(cr)

Команда устанавливает для канала 1 модуля аналогового ввода, расположенного в слоте 0 модуля CPU с адресом 03h, значение верхнего предела, равное 80.

Примечание: Нужно ожидать две секунды, чтобы изменения вступили в силу, прежде чем посылать новую команду для этого модуля.

$aaSiCjRhU
Имя

Чтение значений пределов сигнализации

Описание
Возвращает значение верхнего/нижнего предела сигнализации о выходе сигнала за границу для указанного канала ввода в адресуемой системе ADAM-5000

Синтаксис
$aaSiCjRhU(cr)

$ – разделительный символ
aa – адрес модуля CPU
Si – номер слота модуля CPU, в котором стоит нужный модуль аналогового ввода

Cj – номер канала аналогового ввода (диапазон изменения i – от “0” до “7”)

RhU – код команды на чтение значений пределов сигнализации

h – символ типа предела, значение которого нужно прочитать: “H” – верхний (High) предел, “L” – нижний (Low) предел

Ответы
!aa(data)(cr) – если команда правильная

Если команда ошибочна, то ответ отсутствует

(data) – значение запрашиваемого предела в инженерных единицах

Пример
Команда:
$03S0C1RHU(cr)


Ответ:

!03+2.0500(cr)

Ответ означает, что для канала 1 модуля аналогового ввода, расположенного в слоте 0 модуля CPU с адресом 03h, установлено значение верхнего предела, равное 2.0500 V.

$aaSiCjS
Имя

Чтение состояния сигнализации

Описание
Возвращает состояние сигнализации о выходе сигнала за границу для указанного канала ввода в адресуемой системе ADAM-5000

Синтаксис
$aaSiCjS(cr)

$ – разделительный символ
aa – адрес модуля CPU
Si – номер слота модуля CPU, в котором стоит нужный модуль аналогового ввода

Cj – номер канала аналогового ввода (диапазон изменения i – от “0” до “7”)

S – код команды на чтение состояния сигнализации

Ответы
!aahl(cr) – если команда правильная

Если команда ошибочна, то ответ отсутствует

h – символ состояния верхнего (High) предела сигнализации: “1” – предел используется, “0” – предел не используется

l – символ состояния нижнего (Low) предела сигнализации: “1” – предел используется, “0” – предел не используется

Пример
Команда:
$03S0C1S(cr)


Ответ:

!0301(cr)

Ответ означает, что для канала 1 модуля аналогового ввода, расположенного в слоте 0 модуля CPU с адресом 03h, верхний предел не используется, а нижний предел используется.

Набор команд модулей аналогового вывода (ADAM-5024)

	Синтаксис команды
	Название команды
	Описание команды

	$aaSiCjArrff
	Установка конфигурации
	Установка выходного диапазона, формата данных и скорости нарастания выходного сигнала для указанного канала аналогового вывода в адресуемой системе ADAM-5000

	$aaSiCjB
	Чтение конфигурации
	Возвращает конфигурационные параметры для указанного канала аналогового вывода в адресуемой системе ADAM-5000

	#aaSiCj(data)
	Вывод аналогового значения
	Преобразование переданного значения в аналоговый сигнал для указанного канала вывода в адресуемой системе ADAM-5000

	$aaSiCj4
	Установка значения по умолчанию
	Сохраняет в EEPROM значение по умолчанию для указанного канала вывода в адресуемой системе ADAM-5000

	$aaSiCj0
	Сохранить калибровку на 4 мА
	Сохраняет в EEPROM калибровку на 4 мА для указанного канала вывода в адресуемой системе ADAM-5000

	$aaSiCj1
	Сохранить калибровку на 20 мА
	Сохраняет в EEPROM калибровку на 20 мА для указанного канала вывода в адресуемой системе ADAM-5000

	$aaSiCj3hh
	Балансировка диапазона
	Смещает вверх/вниз выходной диапазон для указанного канала вывода в адресуемой системе ADAM-5000

	$aaSiCj6
	Чтение последнего выведенного значения
	Возвращает последнее выводимое значение, или значение по умолчанию для указанного канала вывода в адресуемой системе ADAM-5000


$aaSiCjArrff
Имя

Установка конфигурации

Описание
Установка выходного диапазона, формата данных и скорости нарастания выходного сигнала для указанного канала аналогового вывода в адресуемой системе ADAM-5000

Синтаксис
$aaSiCjArrff(cr)

$ – разделительный символ
aa – адрес модуля CPU
Si – номер слота, в котором стоит нужный модуль аналогового вывода

Cj – номер канала аналогового вывода (диапазон изменения i – от “0” до “3”)

A – код команды на установку конфигурации канала аналогового вывода

rr – двух символьный шестнадцатеричный код выходного диапазона (смотри приложение)

ff – два шестнадцатеричных символа, формирующие управляющий байт, кодирующий формат данных и скорость нарастания выходного сигнала. Символы интерпретируются как один байт (от каждого символа используются только младшие четыре бита).

                                  Формат управляющего байта

	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0







Ответы
!aa(cr) – если команда правильная

?aa(cr) – если команда ошибочна

Пример
Команда:
$35S3C0A3110(cr)


Ответ:

!35(cr)

Команда устанавливает для канала 0 модуля аналогового вывода, расположенного в слоте 3 модуля CPU с адресом 35h, выходной диапазон от 4 до 20 мА, формат данных – в инженерных единицах, и скорость нарастания выходного тока – 1 мА/сек.

Примечание: Нужно ожидать 20 миллисекунд, чтобы изменения вступили в силу, прежде чем посылать новую команду для этого модуля.

   Кодировка скорости нарастания выходного сигнала

	Код, биты
	Скорость нарастания напряжения, В/сек
	Скорость нарастания тока, мА/сек

	0000
	Мгновенно
	Мгновенно

	0001
	0.0625
	0.125

	0010
	0.125
	0.250

	0011
	0.250
	0.500

	0100
	0.500
	1.000

	0101
	1.000
	2.000

	0110
	2.000
	4.000

	0111
	4.000
	8.000

	1000
	8.000
	16.000

	1001
	16.000
	32.000

	1010
	32.000
	64.000

	1011
	64.000
	128.000


$aaSiCjB
Имя

Чтение конфигурации

Описание
Возвращает конфигурационные параметры для указанного канала аналогового вывода в адресуемой системе ADAM-5000

Синтаксис
$aaSiCjB(cr)

$ – разделительный символ
aa – адрес модуля CPU
Si – номер слота, в котором стоит нужный модуль аналогового вывода

Cj – номер канала аналогового вывода (диапазон изменения i – от “0” до “3”)

B – код команды на чтение конфигурации канала аналогового вывода

Ответы
!aarrff(cr) – если команда правильная

?aa(cr) – если команда ошибочна

rr – двух символьный шестнадцатеричный код выходного диапазона (смотри приложение)

ff – два шестнадцатеричных символа, формирующие управляющий байт, кодирующий формат данных и скорость нарастания выходного сигнала. Символы интерпретируются как один байт (от каждого символа используются только младшие четыре бита).

Пример
Команда:
$24S1C1B(cr)


Ответ:

!243210(cr)

Ответ показывает, что для канала 1 модуля аналогового вывода, расположенного в слоте 1 модуля CPU с адресом 24h, установлен выходной диапазон от 0 до 10 В, формат данных – в инженерных единицах, и скорость нарастания выходного напряжения – 0.5 В/сек.

#aaSiCj(data)

Имя

Вывод аналогового значения

Описание
Преобразование переданного значения в аналоговый сигнал для указанного канала вывода в адресуемой системе ADAM-5000

Синтаксис
#aaSiCj(data)(cr)

# – разделительный символ
aa – адрес модуля CPU
Si – номер слота, в котором стоит нужный модуль аналогового вывода

Cj – номер канала аналогового вывода (диапазон изменения i – от “0” до “3”)

(data) – значение в инженерных единицах, которое преобразуется в аналоговый сигнал, в соответствии выходным диапазоном канала.

Ответы
>(cr) – если команда правильная

?aa(cr) – если команда ошибочна

Пример
Команда:
#33S1C115.000(cr)


Ответ:

>(cr)

Команда устанавливает для канала 1 модуля аналогового вывода, расположенного в слоте 1 модуля CPU с адресом 33h, значение выходного сигнала, равное 15 мА.

$aaSiCj4

Имя

Установка значения по умолчанию

Описание
Сохраняет в EEPROM значение по умолчанию для указанного канала вывода в адресуемой системе ADAM-5000

Синтаксис
$aaSiCj4(cr)

$ – разделительный символ
aa – адрес модуля CPU
Si – номер слота, в котором стоит нужный модуль аналогового вывода

Cj – номер канала аналогового вывода (диапазон изменения i – от “0” до “3”)

4 – код команды на сохранение значения по умолчанию

Ответы
!aa(cr) – если команда правильная

?aa(cr) – если команда ошибочна

Пример
Команда:
$0AS1C14(cr)


Ответ:

!0A(cr)

Команда приказывает запомнить в EEPROM текущее значение для канала 1 модуля аналогового вывода, расположенного в слоте 1 модуля CPU с адресом 0Ah. Это значение будет восстановлено после включения или сброса.

Примечание: Нужно ожидать 6 миллисекунд, чтобы изменения вступили в силу, прежде чем посылать новую команду для этого модуля.

$aaSiCj0

Имя

Сохранить калибровку на 4 мА

Описание
Сохраняет в EEPROM калибровку на 4 мА для указанного канала вывода в адресуемой системе ADAM-5000

Синтаксис
$aaSiCj0(cr)

$ – разделительный символ
aa – адрес модуля CPU
Si – номер слота, в котором стоит нужный модуль аналогового вывода

Cj – номер канала аналогового вывода (диапазон изменения i – от “0” до “3”)

0 – код команды на сохранение калибровки для 4 мА

Ответы
!aa(cr) – если команда правильная

?aa(cr) – если команда ошибочна

Примечание: Прежде, чем посылать эту команду, модуль должен быть откорректирован с помощью команды на балансировку диапазона при выходном сигнале в 4 мА.

$aaSiCj1

Имя

Сохранить калибровку на 20 мА

Описание
Сохраняет в EEPROM калибровку на 20 мА для указанного канала вывода в адресуемой системе ADAM-5000

Синтаксис
$aaSiCj1(cr)

$ – разделительный символ
aa – адрес модуля CPU
Si – номер слота, в котором стоит нужный модуль аналогового вывода

Cj – номер канала аналогового вывода (диапазон изменения i – от “0” до “3”)

1 – код команды на сохранение калибровки для 20 мА

Ответы
!aa(cr) – если команда правильная

?aa(cr) – если команда ошибочна

Примечание: Прежде, чем посылать эту команду, модуль должен быть откорректирован с помощью команды на балансировку диапазона при выходном сигнале в 20 мА.

$aaSiCj3hh
Имя

Балансировка диапазона

Описание
Смещает вверх/вниз выходной диапазон для указанного канала вывода в адресуемой системе ADAM-5000

Синтаксис
$aaSiCj3hh(cr)

$ – разделительный символ
aa – адрес модуля CPU
Si – номер слота, в котором стоит нужный модуль аналогового вывода

Cj – номер канала аналогового вывода (диапазон изменения i – от “0” до “3”)

3 – код команды на балансировку диапазона

hh – два шестнадцатеричных символа, формирующие значение для увеличения или уменьшения выходного сигнала канала. Диапазон изменений – от “00” до “5F”, и от “A1” до “FF”. “00” соответствует 0, “5F” соответствует +95, “A1” соответствует -95, “FF” соответствует -1.Цена деления – приблизительно 1.5 мкА.

Ответы
!aa(cr) – если команда правильная

Если команда ошибочна, то ответ отсутствует

Пример
Команда:
$07S1C2314(cr)


Ответ:

!07(cr)

Команда приказывает увеличить текущее значение для канала 2 модуля аналогового вывода, расположенного в слоте 1 модуля CPU с адресом 07h, на величину, равную 14h*1.5=20*1.5=30 мА.

$aaSiCj6

Имя

Чтение последнего выведенного значения

Описание
Возвращает последнее выводимое значение, или значение по умолчанию для указанного канала вывода в адресуемой системе ADAM-5000

Синтаксис
$aaSiCj6(cr)

$ – разделительный символ
aa – адрес модуля CPU
Si – номер слота, в котором стоит нужный модуль аналогового вывода

Cj – номер канала аналогового вывода (диапазон изменения i – от “0” до “3”)

6 – код команды на чтение последнего выведенного значения

Ответы
!aa(data)(cr) – если команда правильная

?aa(cr) – если команда ошибочна

Пример
Команда:
$0AS2C16(cr)


Ответ:

!0A03.000(cr)

Ответ показывает, что для канала 1 модуля аналогового вывода, расположенного в слоте 2 модуля CPU с адресом 0Ah, последнее выведенное значение равно 3 мА.

Набор команд модулей дискретного ввода/вывода (ADAM-5051/5056/5060)

	Синтаксис команды
	Название команды
	Описание команды

	$aaSi6
	Чтение дискретных данных
	Возвращает значения дискретных входов/выходов указанного модуля в адресуемой системе ADAM-5000

	#aaSiBB(data)
	Запись дискретных данных
	Устанавливает один или все одновременно каналы дискретного вывода для указанного модуля в адресуемой системе ADAM-5000

	$aaSiM
	Чтение маски каналов
	Возвращает маску каналов дискретного вывода для указанного модуля в адресуемой системе ADAM-5000


$aaSi6

Имя

Чтение дискретных данных

Описание
Возвращает значения дискретных входов/выходов указанного модуля в адресуемой системе ADAM-5000

Синтаксис
$aaSi6(cr)

$ – разделительный символ
aa – адрес модуля CPU
Si – номер слота, в котором стоит нужный модуль дискретного ввода/вывода

6 – код команды на чтение дискретных данных

Ответы
!aa(datainput)(datainput)00(cr) – если команда правильная (для ADAM-5051)

!aa(dataoutput)(dataoutput)00(cr) – если команда правильная (для ADAM-5056)

!aa(dataoutput)0000(cr) – если команда правильная (для ADAM-5060)

?aa(cr) – если команда ошибочна

(datainput) – два шестнадцатеричных символа, кодирующие состояние восьми каналов дискретного ввода. Символы интерпретируются как один байт (от каждого символа для кодирования используются только младшие четыре бита).

(dataoutput) – два шестнадцатеричных символа, кодирующие состояние восьми каналов дискретного вывода. Символы интерпретируются как один байт (от каждого символа для кодирования используются только младшие четыре бита).

Пример
Команда:
$33S26(cr)


Ответ:

!33112200(cr)

Ответ показывает, что для модуля дискретного вывода, расположенного в слоте 2 модуля CPU с адресом 33h, включены каналы 8 и 12 (11h равно 00010001b), и каналы 1 и 5 (22h равно 00100010b). Остальные каналы находятся в отключенном состоянии.

#aaSiBB(data)

Имя

Запись дискретных данных

Описание
Устанавливает один или все одновременно каналы дискретного вывода для указанного модуля в адресуемой системе ADAM-5000

Синтаксис
#aaSiBB(data)(cr)

# – разделительный символ
aa – адрес модуля CPU
Si – номер слота, в котором стоит нужный модуль дискретного вывода

BB – код команды на установку одного или всех каналов дискретного вывода. Для установки всех каналов должно быть BB = “00”. Для установки одного канала первый из двух символов должен быть равен “1”. Второй символ кодирует номер включаемого канала. Для ADAM-5056 он изменяется от “0” до “F”, для ADAM-5060 – от “0” до “7”.

(data) – шестнадцатеричное представление операций над каналами модуля. Когда включается один канал, длина поля равна двум символам. Первый символ должен быть равен “0”. Второй символ должен быть равен “0” для отключения канала, или “1” для включения канала. Когда устанавливаются все каналы, поле имеет длину 2 символа в случае ADAM-5060, или 4 символа в случае ADAM-5056. Каждый символ интерпретируется как четырех битовое значение, в котором установленный бит включает соответствующий канал, а сброшенный бит – отключает. Для ADAM-5060 используются биты с 0 по 5, а 6 и 7 всегда равны нулю. Для ADAM-5056 используются все биты с 0 по 15.

Ответы
>(cr) – если команда правильная

?aa(cr) – если команда ошибочна

Пример
Команда:
#15S11201(cr)


Ответ:

>(cr)

Команда включает канал 2 модуля дискретного вывода, расположенного в слоте 1 модуля CPU с адресом 15h.

Команда:
#14S1001234(cr)


Ответ:

>(cr)

Команда устанавливает каналы модуля дискретного вывода ADAM-5056, расположенного в слоте 1 модуля CPU с адресом 14h, в соответствии со значением 1234h = 0001001000110100b. Включаются каналы 2, 4, 5, 9, и 12, и отключаются остальные каналы.

Команда:
#15S0003B(cr)


Ответ:

>(cr)

Команда устанавливает каналы модуля дискретного вывода ADAM-5060, расположенного в слоте 0 модуля CPU с адресом 15h, в соответствии со значением 3Bh = 00111011b. Включаются каналы 0, 1, 3, 4, и 5, и отключается канал 2. Биты 6 и 7 не используются.

Примечание: Если какой-либо канал дискретного вывода соединен сигнализирующей связью с каналом аналогового ввода, то его состояние не может быть изменено непосредственно. Говорят, что такой канал имеет более высокий приоритет.

$aaSiM
Имя

Чтение маски каналов

Описание
Возвращает маску каналов дискретного вывода для указанного модуля в адресуемой системе ADAM-5000

Синтаксис
$aaSiM(cr)

$ – разделительный символ
aa – адрес модуля CPU
Si – номер слота, в котором стоит нужный модуль дискретного вывода

M – код команды на чтение маски каналов

Ответы
!aa(data)(cr) – если команда правильная

?aa(cr) – если команда ошибочна

(data) – шестнадцатеричные символы, кодирующие состояние маскирования всех каналов дискретного вывода. Поле имеет длину 2 символа в случае ADAM-5060, или 4 символа в случае ADAM-5056. Каждый символ интерпретируется как четырех битовое значение, в котором установленный бит означает, что соответствующий канал маскирован, а сброшенный бит – что канал доступен для использования. Для ADAM-5060 используются биты с 0 по 5. Для ADAM-5056 используются все биты с 0 по 15.

Пример
Команда:
$19S1M(cr)


Ответ:

!191222(cr)

Ответ показывает, что у модуля дискретного вывода, расположенного в слоте 1 модуля CPU с адресом 19h, каналы 8, 9, 12 (12h равно 00010011b), и каналы 1 и 5 (22h равно 00100010b) маскированы. Остальные каналы доступны для использования.

Примечание переводчика: Видимо, под маскированием канала дискретного вывода подразумевается его использование для целей сигнализации.

Приложения

Приложение 1: Калибровка модулей аналогового ввода

Перед калибровкой модуль должен проработать не менее 30 минут.

При калибровке напряжения входного диапазона на аналоговый вход непосредственно подается выход эталонного источника напряжения.

При калибровке токового входного диапазона на аналоговый вход подключается эталонный источник тока, и параллельно входу включается высокоточный резистор на 125 Ом.

Калибровочные напряжения

	Модуль
	Код входного диапазона (hex)
	Входной диапазон
	Напряжение калибровки диапазона

	5018
	00h
	(15 мВ
	+15 мВ

	
	01h
	(50 мВ
	+50 мВ

	
	02h
	(100 мВ
	+100 мВ

	
	03h
	(500 мВ
	+500 мВ

	
	04h
	(1 В
	+1 В

	
	05h
	(2.5 В
	+2.5 В

	
	06h
	(20 мА
	+20 мА*

	
	0Eh
	J-термопара от 0 до 760(C
	+50 мВ

	
	0Fh
	K-термопара от 0 до 1000(C
	+50 мВ

	
	10h
	T-термопара от –100 до 400(C
	+22 мВ

	
	11h
	E-термопара от 0 до 1400(C
	+80 мВ

	
	12h
	R-термопара от 500 до 1750(C
	+22 мВ

	
	13h
	S-термопара от 500 до 1750(C
	+22 мВ

	
	14h
	B-термопара от 500 до 1800(C
	+15 мВ

	5017
	07h
	Не используется
	

	
	08h
	(10 В
	+10 В

	
	09h
	(5 В
	+5 В

	
	0Ah
	(1 В
	+1 В

	
	0Bh
	(500 мВ
	+500 мВ

	
	0Ch
	(150 мВ
	+150 мВ

	
	0Dh
	(20 мА
	+20 мА*


При калибровке токового диапазона можно заменить токовый сигнал на сигнал напряжения в 2,5 В, однако точность будет ограничена 0.1%.

· Приложение 2: Калибровка модулей аналогового вывода

Перед калибровкой модуль должен проработать не менее 30 минут.

Для калибровки канала аналогового вывода на выход канала подключается цифровой 5-ти знаковый амперметр или вольтметр. При калибровке с помощью вольтметра на выход канала дополнительно подключается нагрузка в виде высокоточного резистора на 250 Ом.

Порядок калибровки:

1. Модулю посылается команда на установку в калибруемом канале выходного сигнала, равного 4 мА.

2. Замеряется выходной сигнал. Если он не равен 4 мА (1 В в случае использования вольтметра), то с помощью команды на балансировку диапазона производится подгонка выходного значения до равенства 4 мА.

3. Модулю посылается команда на сохранение в EEPROM для выбранного канала калибровки на 4 мА.

4. Модулю посылается команда на установку в калибруемом канале выходного сигнала, равного 20 мА.

5. Замеряется выходной сигнал. Если он не равен 20 мА (5 В в случае использования вольтметра), то с помощью команды на балансировку диапазона производится подгонка выходного значения до равенства 20 мА.

6. Модулю посылается команда на сохранение в EEPROM для выбранного канала калибровки на 20 мА. 

Приложение 3: Диапазоны аналоговых модулей

Входные диапазоны

	Модуль
	Код диапазона
	Диапазон
	Формат данных
	Макс.
	Ноль
	Мин.
	Видимая точность

	ADAM-5018
	00h
	(15 мВ
	Инженерные единицы
	+15.000
	(00.000
	-15.000
	1 мкВ

	
	
	
	% от диапазона
	+100.00
	(000.00
	-100.00
	0.01%

	
	
	
	Двоичное дополнение
	7FFFh
	0000h
	8000h
	1h

	
	01h
	(50 мВ
	Инженерные единицы
	+50.000
	(00.000
	-50.000
	1 мкВ

	
	
	
	% от диапазона
	+100.00
	(000.00
	-100.00
	0.01%

	
	
	
	Двоичное дополнение
	7FFFh
	0000h
	8000h
	1h

	
	02h
	(100 мВ
	Инженерные единицы
	+100.00
	(000.00
	-100.00
	10 мкВ

	
	
	
	% от диапазона
	+100.00
	(000.00
	-100.00
	0.01%

	
	
	
	Двоичное дополнение
	7FFFh
	0000h
	8000h
	1h

	
	03h
	(500 мВ
	Инженерные единицы
	+500.00
	(000.00
	-500.00
	10 мкВ

	
	
	
	% от диапазона
	+100.00
	(000.00
	-100.00
	0.01%

	
	
	
	Двоичное дополнение
	7FFFh
	0000h
	8000h
	1h

	
	04h
	(1 В
	Инженерные единицы
	+1.0000
	(0.0000
	-1.0000
	100 мкВ

	
	
	
	% от диапазона
	+100.00
	(000.00
	-100.00
	0.01%

	
	
	
	Двоичное дополнение
	7FFFh
	0000h
	8000h
	1h

	
	05h
	(2.5 В
	Инженерные единицы
	+2.5000
	(0.0000
	-2.5000
	100 мкВ

	
	
	
	% от диапазона
	+100.00
	(000.00
	-100.00
	0.01%

	
	
	
	Двоичное дополнение
	7FFFh
	0000h
	8000h
	1h

	
	06h
	(20 мА
	Инженерные единицы
	+20.000
	(00.000
	-20.000
	1 мкА

	
	
	
	% от диапазона
	+100.00
	(000.00
	-100.00
	0.01%

	
	
	
	Двоичное дополнение
	7FFFh
	0000h
	8000h
	1h

	
	07h
	Не используется

	
	
	

	
	
	


	Модуль
	Код диапазона
	Диапазон
	Формат данных
	Макс.
	Ноль
	Мин.
	Видимая точность

	ADAM-5017
	08h
	(10 В
	Инженерные единицы
	+10.000
	(00.000
	-10.000
	1 мВ

	
	
	
	% от диапазона
	+100.00
	(000.00
	-100.00
	0.01%

	
	
	
	Двоичное дополнение
	7FFFh
	0000h
	8000h
	1h

	
	09h
	(5 В
	Инженерные единицы
	+5.0000
	(0.0000
	-5.0000
	100 мкВ

	
	
	
	% от диапазона
	+100.00
	(000.00
	-100.00
	0.01%

	
	
	
	Двоичное дополнение
	7FFFh
	0000h
	8000h
	1h

	
	0Ah
	(1 В
	Инженерные единицы
	+1.0000
	(0.0000
	-1.0000
	100 мкВ

	
	
	
	% от диапазона
	+100.00
	(000.00
	-100.00
	0.01%

	
	
	
	Двоичное дополнение
	7FFFh
	0000h
	8000h
	1h

	
	0Bh
	(500 мВ
	Инженерные единицы
	+500.00
	(000.00
	-500.00
	10 мкВ

	
	
	
	% от диапазона
	+100.00
	(000.00
	-100.00
	0.01%

	
	
	
	Двоичное дополнение
	7FFFh
	0000h
	8000h
	1h

	
	0Ch
	(150 мВ
	Инженерные единицы
	+150.00
	(000.00
	-150.00
	10 мкВ

	
	
	
	% от диапазона
	+100.00
	(000.00
	-100.00
	0.01%

	
	
	
	Двоичное дополнение
	7FFFh
	0000h
	8000h
	1h

	
	0Dh
	(20 мА
	Инженерные единицы
	+20.000
	(00.000
	-20.000
	1 мкА

	
	
	
	% от диапазона
	+100.00
	(000.00
	-100.00
	0.01%

	
	
	
	Двоичное дополнение
	7FFFh
	0000h
	8000h
	1h


	Модуль
	Код диапазона
	Диапазон
	Формат данных
	Макс.
	Мин.
	Видимая точность

	ADAM-5018
	0Eh
	Термопара типа J
0 – 760(C
	Инженерные единицы
	+760.00
	+000.00
	0.1(C

	
	
	
	% от диапазона
	+100.00
	+000.00
	0.01%

	
	
	
	Двоичное дополнение
	7FFFh
	0000h
	1h

	
	0Fh
	Термопара типа K
0 – 1000(C
	Инженерные единицы
	+1000.0
	+0000.0
	0.1(C

	
	
	
	% от диапазона
	+100.00
	+000.00
	0.01%

	
	
	
	Двоичное дополнение
	7FFFh
	0000h
	1h

	
	10h
	Термопара типа T
-100 – 400(C
	Инженерные единицы
	+400.00
	-100.00
	0.1(C

	
	
	
	% от диапазона
	+100.00
	-025.00
	0.01%

	
	
	
	Двоичное дополнение
	7FFFh
	E000h
	1h

	
	11h
	Термопара типа E
0 – 1000(C
	Инженерные единицы
	+1000.0
	+0000.0
	0.1(C

	
	
	
	% от диапазона
	+100.00
	+000.00
	0.01%

	
	
	
	Двоичное дополнение
	7FFFh
	0000h
	1h

	
	12h
	Термопара типа R
500 – 1750(C
	Инженерные единицы
	+1750.0
	+0500.0
	0.1(C

	
	
	
	% от диапазона
	+100.00
	+028.57
	0.01%

	
	
	
	Двоичное дополнение
	7FFFh
	2492h
	1h

	
	13h
	Термопара типа S
500 – 1750(C
	Инженерные единицы
	+1750.0
	+0500.0
	0.1(C

	
	
	
	% от диапазона
	+100.00
	+028.57
	0.01%

	
	
	
	Двоичное дополнение
	7FFFh
	2492h
	1h

	
	14h
	Термопара типа B
500 – 1800(C
	Инженерные единицы
	+1800.0
	+0500.0
	0.1(C

	
	
	
	% от диапазона
	+100.00
	+027.77
	0.01%

	
	
	
	Двоичное дополнение
	7FFFh
	2381h
	1h


Выходные диапазоны

	Модуль
	Код диапазона
	Диапазон
	Формат данных
	Макс.
	Мин.
	Видимая точность

	ADAM-5024
	“30”
	0 – 20 мА
	Инженерные единицы
	20.000
	00.000
	5 мкА

	
	
	
	% от диапазона
	+100.00
	+000.00
	5 мкА

	
	
	
	Двоичное дополнение
	FFFh
	0000h
	5 мкА

	ADAM-5024
	“31”
	4 – 20 мА
	Инженерные единицы
	20.000
	04.000
	5 мкА

	
	
	
	% от диапазона
	+100.00
	+000.00
	5 мкА

	
	
	
	Двоичное дополнение
	FFFh
	0000h
	5 мкА

	ADAM-5024
	“32”
	0 – 10 В
	Инженерные единицы
	10.000
	00.000
	2.442 мВ

	
	
	
	% от диапазона
	+100.00
	+000.00
	2.442 мВ

	
	
	
	Двоичное дополнение
	FFFh
	0000h
	2.442 мВ


Приложение 4: Использование контрольной суммы

Контрольная сумма представляет собой 2 шестнадцатеричных символа, располагающихся в конце команды к модулю или в конце ответа модуля непосредственно перед завершающим символом возврата каретки. Символы контрольной суммы отображают значение байта, который получается после суммирования ASCII-кодов всех символов в команде или в ответе (кроме самой суммы и возврата каретки), и определения остатка от деления этой суммы на 256 (100h).

При включенной контрольной сумме пользователь должен для посылаемых команд сам формировать символы контрольной суммы, и может проверять ее при приеме ответов.

Пример

Следующая команда запрашивает значение измерительного канала номер 2 модуля, расположенного в слоте 2 модуля CPU с адресом 22h:

Команда:
#22S2C281(cr)

Контрольная сумма команды равна:

“#” + “2” + “2” + “S” + “2” + “C” + “2” = 23h + 32h + 32h + 53h + 32h + 43h + 32h = 181h

181h MOD 100h = 81h

Ответ:
>+1.45679E(cr)

Контрольная сумма ответа равна:

“>” + “+” + “1” + “.” + “4” + “5” + “6” + “7” =

= 3Eh + 2Bh + 31h + 2Eh + 34h + 35h + 36h + 37h = 19Eh

19Eh MOD 100h = 9Eh

Время  интегрирования


0:  50  ms  (для  частоты   питания  60 Гц )


1:  60  ms  (для  частоты   питания  50 Гц )






































Формат  данных


00:  Инженерные  единицы





Не  используются


(установить  в  0)





Формат  данных


00:  Инженерные  единицы





Не  используются


(установить  в  0)





Код скорости нарастания выходного сигнала


(см. таблицу)










